
Technischer Rider Kulturkarussell Rössli Stäfa

Kulturkarussell   Büro:  Tel: 01 926 48 67 

    J. Heuberger: Mobile: 079 255 12 35

  M. Späth smitsch@sunrise.ch 

		 Mail	Office:	 info@kulturkarussell.ch

Konzert & Theatersaal

Gesamtfläche:		 	 17.5	x	11.3m	/	Gesamthöhe:	4.7m
mit	gezogener	Faltwand	 11.0	x	11.3	m	(grosser	Saalteil)

Bühne: 

“Guckkastenbühne“:	 Spielfläche	7	x	7	m,	Höhe	ab	Boden	1,1	m,	Lichthöhe	3.65	m
	 	 	 	 Backdrop	&	seitlich	Vorhänge,	schwarz
	 	 	 	 2x	Lichtzüge	vor	4x	und	hinter	der	Bühne,	sowie	2x	im	Saal	

Mobile	Bühne:	 	 8	Elemente	à	2	x	1m,	Höhe:	50cm
	4	Elemente	à	2	x	1m,	Höhe:	25cm

Elektrik Bühne:  Licht	und	Audio	über	getrennte	Phasen
2x	CEE	63		(Dimmer)
1x	CEE	16		(Audio)	
3x	240V,	10A	(T13,	Bühne)
Div.	Socapex

Licht

Steuerung:	 	 	 LSC	Maxim	M	
Dimmer	 	 	 48	Kanäle,	2kW	per	Kanal,	Patchboard	/	Socapex

Montage:	 	 	 3	Zugstangen	vor,	3	hinter	der	Bühne	inkl.	Socapex
	 	 	 	 Über	30	Steckdosen	„T13“	(zum	Dimmer)	an	der	Saaldecke	
	 	 	 	 Typ	13	Netzkabel,	Verteiler,	Clamps	Gaffa	etc.	vorhanden.
   

Scheinwerfer:	 	 Profiler:	 		3	Stk.	 1000	W	Spotlight,	
	 	 	 	 	 	 	3	Stk.			 		500	W	Spotlight
	 	 	 	 Fresnel:	 		6	Stk.	 1000	W
	 	 	 	 	 	 		8	Stk.	 		500	W	Area	05
    PAR	64		 12	Stk.		 1000	W	

		 PAR	56	 		6	Stk.	 		750	W	ETC	Source	4	
	 	 	 	 PAR	56	 		6	Stk.	 		500	W



TON IM  RÖSSLI  STÄFA

„19“ Regie Digital“ 	 Yamaha	DM1000	VCM	mit	Tascam	MA8	(	24xMicpre	@96kHz	SR)
	 	 	 	 &	Behringer	ADA	8000	(32x	Micpre	@48k)	
	 	 	 	 EQ‘s:	Klark	DN360	L/R,	Rane	ME30		4x	31bd	EQ‘s				 	

	 	 	 	 Yamaha	01V96	VCM	im	Case

Analog Regie 		 DDA	CS3	[24-4-2],	4	pre	+	2	post	Auxwege
    

FX-	Rack:	 	 	 1x	Compressor	UREI	1178
    4x	Compressor	Drawner
	 	 	 	 4x	Gate	Drawner
    1x	FX	Yamaha	SPX	90
	 	 	 	 1x	FX	Lexicon	MPX-1
  

PA Tannoy 12”  Top:  2x S300 Superdual, 2-Weg Coax 90° 
 (123	db)   Sub: 2x B850 Superdual 3x 12”  TX-2 Controller 
Amprack		 	 	 1xCrest	8001,	3xCrest	6001,	1x	Crown	460

 	 	 	 Tannoy:	 6x	 Cougar	15”	Coax		(150	Wrms)
(Monitor, Wedges)		 FOHHN:	 4x	 FM5	15”/1”	CP	380	(350	Wrms)
	 	 	 	 d+b:	 	 2x		 Max,	15”/1.4”	
    

Mikrofonie:	 	 	 Shure			 4x	SM	58	3x	SM	Beta	58		
	 	 	 	 	 	 4x	SM	57	/	2x	Beta	57	
    Sennheiser 1x	MD	421	4x	MD	441

		 EV	 	 3x	RE	20,	2x	DS	14	
		 Kondenser	 6x	1/4”	Niere,	2x	1”	

Micstative:    16x	lang,	6x	Kurz,	div.	zubehör   

DI- Box	 	 	 BSS	AR133	 4x		
	 	 	 	 Alphatone,	Passive	4x		
 

Spezielles		 	 	 UHF	Funksender	 Sennheiser	,	auf	Anfrage	
	 	 	 	 Line	Transformer


